pistole di LAVAGGIO

Pistole realizzate specificatamente per lavaggio, lubrificazione, sgrassaggio, irrorazione, disinfezione e decon-

taminazione in molteplici settori: dalla carrozzeria all'industria,

garage e fai da te.

CANNA
Canna in ottone
nichelato con ugello di
nebulizzazione regola-
bile, extra lunga (300
mm) per N4/S SUPER e
lunga (200 mm) per le
altre versioni.

dall’edilizia alla nautica all’agricoltura, officine,

REGOLAZIONE
Volantino di regolazione
e fissaggio del flusso

d'aria alla quantita desi-
derata (N4/S SUPER).

N4/S SUPER
Ref. 50171

SERBATOIO
Serbatoio a baionetta
con apertura larga per

massima praticita nel
rabbocco nafta o liquidi
in genere.
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PISTOLE DI SERVIZIO Pistole di LAVAGGIO

N4/S SUPER Ref. 50171 Euro: 41,18

Pistola di lavaggio professionale adatta a qualsiasi tipo di utilizzo, possibilita
di fissare il flusso d'aria alla quantita desiderata.

Serbatoio a baionetta: alluminio 1000 cc

Corpo: alluminio

Ugello nebulizzatore regolabile: ottone nichelato

Canna: ottone nichelato - lunghezza 300 mm

Apertura: diametro 8,5 cm

Utilizzo consigliato:
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Pressione esercizio: 2,0 - 8,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 1,08 Kg

N4/S Ref. 50172

Pistola di lavaggio professionale adatta a qualsiasi tipo di utilizzo.
Serbatoio a baionetta: alluminio 1000 cc

Corpo: alluminio

Ugello nebulizzatore regolabile: ottone nichelato

Canna: ottone nichelato - lunghezza 200 mm

Apertura: diametro 8,5 cm

Euro: 28,72

Utilizzo consigliato:
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Pressione esercizio: 2,0 - 8,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 1 Kg

N4 Ref. 50173

Pistola di lavaggio professionale adatta a qualsiasi tipo di utilizzo.
Serbatoio a baionetta con chiusura a vite: alluminio 1000 cc
Corpo: alluminio

Ugello nebulizzatore regolabile: ottone nichelato

Canna: ottone nichelato - lunghezza 200 mm

Apertura: diametro 8,5 cm

Euro: 21,56

Utilizzo consigliato:
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Pressione esercizio: 2,0 - 8,0 bar
Confezione: 2 pz.
Peso: 1,51 Kg

LA Ref. 50165

Pistola per miscelazione di liquidi con aria compressa.

Corpo: ottone nichelato

Attacco acqua: a resca per tubo @ interno 12 mm da stringere con fascetta
Regolazione flusso liquido con rubinetto a sfera

Euro: 59,20

Utilizzo consigliato:
Pressione esercizio: 4,0 - 8,0 bar
Confezione: 1 pz. — %Y
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Peso: 950 g

HYDROJET Ref. 50160/B

Pistola per miscelazione di liquidi con aria compressa, dotata di 2 valvole
indipendenti per il dosaggio dell’aria e del liquido e di leva ad apertura
progressiva per regolazione portata.

Corpo: hostaform C®

Attacco aria: a resca per tubo @ interno 12 mm da stringere con fascetta- M 1/4" Utilizzo consigliato:

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar @ @

Confezione: 1 pz.
Peso: 440 g

Euro: 24,94
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